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•  Meget høj opsamlingskapacitet
•  Robuste og bestandige stålbeholdere
•	 Brandhæmmende	filter
•  Letløbskørehjul
•  Lavt støjniveau
•  Direkte opsamling i stålbeholder

Tekniske data

By pass motor......................................................................1150 W
Spænding .............................................................................. 230 V
Udtag, max. ............................................................................... - W
Data for den installerede motor:
- Vakuum, max. (per motor) .............................. 1900 mmVs/18,5 kPa
- Luftmængde, max. (per motor) ............................. 53 l/sek./191 m³/t.
Støjniveau .........................................................................62 dB(A)
Sugeeffekt, max.  .................................................................. 273 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder) ........................................16/25 l
Forfilter ................................................................................0,25 m²
HEPA-filter ................................................................................ - m²
Højde ..................................................................................760 mm
Bredde ................................................................................410 mm
Længde/dybde....................................................................410 mm
Vægt uden tilbehør ..............................................................10,4 kg
Beholderstuds..........................................................................- mm
Ledningslængde ........................................................................8 m

Model AS 27 Duo

Vare nr.  80.10.1050

GHIBLI Støvsuger

Ghibli AS 27 Duo er opbygget med to store opsamlingsbeholdere  
fremstillet i robust rustfrit stål. Stålbeholderne er særligt mod-
standsdygtige over for varmt støv og partikler/materiale med  
særligt slidende egenskaber.

Et solidt metaltrådsgitter i beholder 1 tilbageholder de store partikler,  
og på grund af cykloneffekten tilbageholdes også en stor del 
af de små partikler. Det store filter i beholder 2, er fremstillet af 
brandhæmmende filtermateriale.

Filtret har en stor overflade og er fastholdt med en filterring hvilket 
letter udtagning og rensning. Den sidste del af de fineste partikler 
transporteres videre til beholder 2. Filtret i beholder 2 er et finfilter, 
som effektivt renser udblæsningsluften.

De to stålbeholdere har sammenlagt en meget høj opsamlings- 
kapacitet, og hvor der kun er behov for opsamling af en mindre 
mængde støv, kan sugeenheden anvendes alene.

Med 1150 W og en maks. luftstrøm på 53 l/sek. er Ghibli AS 27 
Duo en fleksibel og effektiv løsning til industriel tørstøvsugning af 
vamt og fint støv.

Ghibli AS 27 Duo består af:
GhibliAS 27 Duo sugeenhed .........................................80.10.1006
GhibliAS 27 Duo forudskiller..........................................84.31.0120
Forbindelsesslange 2,75 m ...........................................84.54.3827



Ekstratilbehør
1. Ovnsæt .....................................................................80.33.4007

Todelt S-rør komplet 1) ...................................................80.52.4000
Forlænger-rør 20 cm .....................................................80.52.4022

1) standard på maskiner leveret før oktober 2022

Standardtilbehør 
40 mm industrisæt.......................................................80.33.4020
1. Plastslange 2,50 m ...................................................84.54.3801
2. Teleskop S-rør ..........................................................80.52.4025
3. Fugemundstykke ......................................................80.34.4000
4. Rund børste ..............................................................80.34.4001
5. Børstemundstykke, 40 cm ........................................80.38.4000
6. Vandmundstykke, 40 cm ..........................................80.38.4001

Standardfiltre
1.	 Metalfiltergitter	i	forudskiller.
 Filtret tilbageholder de større partikler ......................83.44.1283
2.	 Brandfilter .................................................................84.67.3027

Model AS 27 Duo

GHIBLI Støvsuger
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